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СОДЕРЖАНИЕ



Наше время заставляет 
активно искать оптимальные 
пути, изучать успешный россий-
ский и зарубежный опыт, внед-
рять новые технологии, снижать 
энергопотребление и повышать 
качество конечного продукта.

Современные комплексные 
решения АО «Мельинвест» стали 
важнейшим звеном в инфра-
структуре послеуборочной обра-
ботки и переработки зерновых, 
масличных и производства ком-
бикормов.

Опыт завода насчитывает 
150 лет, из которых  более века 
он сохраняет свой профиль — 
производство мельнично-элева-
торного оборудования.

Продукция АО «Мельин-
вест» — это не только современ-
ные линии и агрегаты. Это 
надежные инструменты для сни-
жения себестоимости и повыше-
ния рентабельности сельскохо-
зяйственного производства!

При выборе техники для 
переработки зерна хозяйс-
тва применяют разные крите-
рии. Одни готовы переплачивать 
за иностранный бренд и обе-
щания рекордной производи-
тельности. Других интересуют 
скидки и низкая цена покупки. 
Каждый имеет право на свои 
мотивы — в том числе, сиюми-
нутные и субъективные.

Постоянные заказчики АО 
«Мельинвест» применяют один 
объективный критерий — 
финансовый результат в дол-
госрочной перспективе. Они 
понимают разницу между крат-
ковременным эффектом при 
покупке техники и ее экономи-
ческой эффективностью в экс-
плуатации.

Модульный принцип ком-
плексных линий АО «Мельин-
вест» позволяет без остановки 
модернизировать оборудова-
ние, расширяя его функционал 

и наращивая производитель-
ность в соответствии с ростом 
и развитием бизнеса произво-
дителей зерна.

Инвестиции в технику под 
маркой «Мельинвест» окупа-
ются многократно и в рекордно 
короткие сроки. Это происходит 
за счет трех ключевых факторов: 
снижения энергопотребления 
агрегатов, минимизации потерь 
и повышения качества конеч-
ного продукта. 

Вместе с надежным партне-
ром АО «Мельинвест» производ-
ство зерна и кормов становится 
прибыльным бизнесом.

И пока другие обещают, 
МЫ строим для этого 
надежную основу!

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»:
пока другие говорят —
мы строим!

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ПОДХОДА: 
ОТ ОБРАЗА — К РЕЗУЛЬТАТУ.

Уже на начальном этапе, в трехмерном эскиз-
ном проекте Заказчик видит будущий объект, 
размещенный на предполагаемом месте уста-
новки.
Трехмерное моделирование дает возможность 
Заказчику детально оценить степень соответс-
твия будущего проекта техническому заданию 
и определить состав оборудования на этапе 
предпроектных работ.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• точное соответствие запросам конкретного 
клиента

• разработка наиболее оптимального варианта 
технологической схемы и размещения 
оборудования комплекса

• минимизация издержек в процессе 
эксплуатации и обеспечение низкой 
себестоимости обработки и хранения зерна

• эргономичность линий, простота, удобство 
и безопасность обслуживания

НАЛИЧИЕ ШИРОКОЙ СЕТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

•  обеспечивает оперативное управление 
строительно-монтажными работами

•  сокращает сроки их выполнения
•  снижает их стоимость

АО «МЕЛЬИНВЕСТ» СОПРОВОЖДАЕТ 
ПРОЕКТ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

• проектирование и технико-экономическое 
обоснование

• общестроительные и фундаментные работы
• производство и поставка оборудования
• монтаж, пуско-наладка, обучение персонала, 

сервисное обслуживание, консультирование

Выбирая на роль партнера АО «Мельинвест», 
вы можете уверенно положиться 
на многолетний опыт признанного эксперта 
в своей отрасли.

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ЭЛЕВАТОРЫ И ЗЕРНОКОМПЛЕКСЫ



СИЛОСЫ 
С ПЛОСКИМ ДНОМ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Защитное цинковое покрытие наносится 
из расчета 600 г/м2, обеспечивая стойкость 
к коррозии не менее 30 лет.

ВЫСОКУЮ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

•  БАЛОЧНЫЙ КАРКАС КРЫШИ

•  ГОФРИРОВАННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

•  НАРУЖНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ

•  ВЕТРОВЫЕ КОЛЬЦА КРЫШИ 
И ЦИЛИНДРА СИЛОСА

количество 
ярусов, 

шт.

высота 
цилиндра, 

м

диаметр силоса, м
4,58 5,35 6,11 6,88 7,64 8,40 9,17 10,70 11,46 12,22 12,99 13,75 14,51 15,28 16,04 16,81 17,57 18,33 19,10 20,63 22,92 24,45 27,50 32,08

5 5,71 102 140

6 6,86 120 165 218 279 347 424

7 8,01 139 191 251 321 400 487

8 9,15 158 217 285 364 452 550 661 913 1054 1208 1374 1551 1739 1942 2155 2383 2621 2872 3140 3712 4673 5387 6989 8966

9 10,30 176 242 318 406 504 613 736 1015 1172 1341 1525 1720 1927 2151 2385 2636 2898 3173 3466 4093 5143 5922 7666 10788

10 11,44 195 268 351 449 556 677 811 1118 1289 1475 1676 1889 2116 2360 2615 2889 3174 3474 3793 4474 5613 6457 8343 11709

11 12,58 214 294 385 491 609 740 886 1220 1407 1609 1827 2059 2304 2570 2846 3142 3450 3774 4120 4855 6084 6992 9020 12630

12 13,73 233 319 418 533 661 803 962 1323 1524 1742 1978 2228 2493 2778 3076 3395 3727 4075 4446 5236 6554 7528 9697 13552

13 14,87 251 345 452 576 713 866 1037 1425 1642 1876 2129 2397 2682 2987 3307 3648 4003 4376 4773 5617 7025 8063 10374 14473

14 16,02 270 370 485 618 765 929 1112 1528 1760 2010 2280 2566 2870 3197 3537 3901 4280 4677 5099 5998 7495 8598 11051 15395

15 17,16 289 396 519 660 818 993 1188 1630 1877 2143 2432 2736 3059 3405 3767 4154 4556 4978 5426 6380 7965 9133 11728 16316

16 18,30 308 422 552 703 870 1056 1263 1733 1995 2277 2583 2905 3247 3615 3998 4407 4832 5279 5753 6760 8436 9668 12405 17237

17 19,45 327 447 585 745 922 1119 1338 1835 2112 2411 2734 3074 3436 3823 4228 4660 5109 5579 6079 7141 8906 10204 13083 18159

18 20,59 345 473 619 788 974 1182 1413 1938 2230 2545 2885 3244 3624 4032 4458 4913 5385 5880 6406 7522 9376 10739 13760 19080

19 21,74 364 499 652 830 1027 1245 1489 2040 2347 2678 3036 3413 3813 4241 4689 5166 5662 6181 6733 7903 9847 11274 14437 20001

20 22,88 383 524 686 872 1079 1308 1564 2143 2465 2812 3187 3582 4001 4450 4919 5419 5938 6482 7059 8284 10137 11809 15114 20923

высота крыши, м 1,31 1,60 1,77 2,08 2,21 2,42 2,64 3,12 3,31 3,53 3,75 3,87 4,13 4,41 4,55 4,78 5,00 5,18 5,41 5,93 6,54 6,98 7,86 9,26

ОБЪЕМ (м3) И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПЛОСКОДОННЫХ СИЛОСОВ

Возможно изготовление силосов большей высоты и вместимости.

Конструкция разрабатывается 
в соответствии с климатическими 
условиями и способна выдержать 
ветровые, снеговые и сейсмические 
нагрузки заданного района.

Лестницы, галереи и площадки 
обслуживания выполнены 
в соответствии с требованиями 
Ростехнадзора по безопасности.

ЭЛЕВАТОРЫ И ЗЕРНОКОМПЛЕКСЫ

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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СИЛОСЫ 
С КОНУСНЫМ ДНОМ

ОБЪЕМ 
И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
СИЛОСОВ С КОНУСНЫМ ДНОМ 45°

Модель м3 Hц H

5,35/4 134 4,58 9,77
5,35/5 160 5,72 10,91
5,35/6 185 6,86 12,06
5,35/7 211 8,01 13,20
5,35/8 237 9,15 14,35
5,35/9 262 10,30 15,49
5,35/10 288 11,44 16,63
5,35/11 314 12,58 17,78
5,35/12 339 13,73 18,92
5,35/13 365 14,87 20,07

Модель м3 Hц H

6,11/4 181 4,58 10,34
6,11/5 214 5,72 11,48
6,11/6 248 6,86 12,63
6,11/7 281 8,01 13,77
6,11/8 314 9,15 14,92
6,11/9 348 10,30 16,06
6,11/10 381 11,44 17,20
6,11/11 415 12,58 18,35
6,11/12 448 13,73 19,49
6,11/13 482 14,87 20,64
6,11/14 515 16,02 21,78

Модель м3 Hц H

7,64/4 301 4,58 11,28 
7,64/5 353 5,72 12,43 
7,64/6 406 6,86 13,57 
7,64/7 458 8,01 14,71 
7,64/8 510 9,15 15,86 
7,64/9 562 10,30 17,00 
7,64/10 615 11,44 18,15 
7,64/11 667 12,58 19,29 
7,64/12 719 13,73 20,43 
7,64/13 771 14,87 21,58 
7,64/14 824 16,02 22,72 
7,64/15 876 17,60 23,87 
7,64/16 928 19,18 25,01 

Модель м3 Hц H 

8,40/4 375 4,58 10,34 
8,40/5 438 5,72 11,48 
8,40/6 501 6,86 12,63 
8,40/7 565 8,01 13,77 
8,40/8 628 9,15 14,92 
8,40/9 691 10,30 16,06 
8,40/10 754 11,44 17,20 
8,40/11 817 12,58 18,35 
8,40/12 881 13,73 19,49 
8,40/13 944 14,87 20,64 
8,40/14 1007 16,02 21,78 
8,40/15 1070 17,60 24,59 
8,40/16 1133 19,18 25,73 

Модель м3 Hц H 

6,88/4 237 4,58 10,95 
6,88/5 279 5,72 12,09 
6,88/6 322 6,86 13,24 
6,88/7 364 8,01 14,38 
6,88/8 406 9,15 15,52 
6,88/9 449 10,30 16,67 
6,88/10 491 11,44 17,81 
6,88/11 534 12,58 18,96 
6,88/12 576 13,73 20,10 
6,88/13 618 14,87 21,24 
6,88/14 661 16,02 22,39 
6,88/15 703 17,60 23,53 
6,88/16 745 19,18 24,68 

Модель м3 Hц H

10,70/10 1278 11,44 20,63 
10,70/11 1380 12,58 21,77 
10,70/12 1483 13,73 22,91 
10,70/13 1585 14,87 24,05 
10,70/14 1688 16,02 25,20 
10,70/15 1790 17,60 26,33 
10,70/16 1893 19,18 27,47 

Модель м3 Hц H

9,17/4 460 4,58 12,72 
9,17/5 536 5,72 13,86 
9,17/6 611 6,86 15,00 
9,17/7 686 8,01 16,15 
9,17/8 762 9,15 17,29 
9,17/9 837 10,30 18,44 
9,17/10 912 11,44 19,58 
9,17/11 987 12,58 20,72 
9,17/12 1063 13,73 21,87 
9,17/13 1138 14,87 23,01 
9,17/14 1213 16,02 24,16 
9,17/15 1289 17,60 25,30 
9,17/16 1364 19,18 26,44 

Модель м3 Hц H

4,58/4 95 4,58 8,84
4,58/5 114 5,72 9,99
4,58/6 133 6,86 11,13
4,58/7 151 8,01 12,27
4,58/8 170 9,15 13,42
4,58/9 189 10,30 14,56
4,58/10 208 11,44 15,71
4,58/11 226 12,58 16,85
4,58/12 245 13,73 17,99
4,58/13 264 14,87 19,14

ЭЛЕВАТОРЫ И ЗЕРНОКОМПЛЕКСЫ 5
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СИЛОСЫ 
С КОНУСНЫМ ДНОМ

ОБЪЕМ 
И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
СИЛОСОВ С КОНУСНЫМ ДНОМ 60°

Модель м3 Hц H 

4,58/4 100 4,58 9,44 
4,58/5 119 5,72 10,59 
4,58/6 138 6,86 11,73 
4,58/7 157 8,01 12,87 
4,58/8 175 9,15 14,02 
4,58/9 194 10,30 15,16 
4,58/10 213 11,44 16,31 
4,58/11 232 12,58 17,45 
4,58/12 251 13,73 18,59 
4,58/13 269 14,87 19,74 
4,58/14 288 16,02 20,88 
4,58/15 307 17,60 22,03 

Модель м3 Hц H 

5,35/4 143 4,58 10,17 
5,35/5 168 5,72 11,31 
5,35/6 194 6,86 12,46 
5,35/7 220 8,01 13,60 
5,35/8 245 9,15 14,75 
5,35/9 271 10,30 15,89 
5,35/10 296 11,44 17,03 
5,35/11 322 12,58 18,18 
5,35/12 348 13,73 19,32 
5,35/13 373 14,87 20,47 
5,35/14 399 16,02 21,61 
5,35/15 425 17,60 22,75 

Модель м3 Hц H 

6,11/4 194 4,58 10,84 
6,11/5 227 5,72 11,98 
6,11/6 260 6,86 13,13 
6,11/7 294 8,01 14,27 
6,11/8 327 9,15 15,42 
6,11/9 361 10,30 16,56 
6,11/10 394 11,44 17,70 
6,11/11 427 12,58 18,85 
6,11/12 461 13,73 19,99 
6,11/13 494 14,87 21,14 
6,11/14 528 16,02 22,28 

Модель м3 Hц H 

6,88/4 255 4,58 12,65 
6,88/5 297 5, 72 13,79 
6,88/6 340 6, 86 14,94 
6,88/7 382 8, 01 16,08 
6,88/8 425 9, 15 17,22 
6,88/9 467 10, 30 18,37 
6,88/10 509 11, 44 19,51 
6,88/11 552 12, 58 20,66 
6,88/12 594 13, 73 21,80 
6,88/13 637 14, 87 22,94 
6,88/14 679 16, 02 24,09 

ЭЛЕВАТОРЫ И ЗЕРНОКОМПЛЕКСЫ

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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СИЛОСЫ С КОНУСНЫМ ДНОМ  •  ЭКСПЕДИТОРСКИЕ СИЛОСЫ



Мы производим полностью оснащенные зер-
ноочистительные комплексы и весь спектр 
оборудования для реконструкции и модерни-
зации действующих линий.

Техника под маркой «Мельинвест» отвечает 
ключевым параметрам энергосберегающего 
производства, адаптирована к реальному 
сырью и условиям эксплуатации, что способс-
твует ее быстрой окупаемости.

Зерноочистительные комплексы предназна-
чены для продовольственной и семенной очис-
тки широкого спектра культур: зерновых, бобо-
вых, масличных и других.

Очистка зерна от примесей на оборудова-
нии АО «Мельинвест» значительно повышает 
эффективность работы зерносушильного и 
транспортного оборудования, влияет на после-
дующее хранение зерна, а следовательно 
повышает показатели качества партий и их 
рыночную стоимость.

Высокий экономический эффект достигается 
благодаря оптимальному режиму работы ком-
плексов.

СЕПАРАТОРЫ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ

А1-БЛС-12, А1-БЛС-16, А1-БИС-100, А1-БЛС-150
Предназначены для предварительной, пер-
вичной и вторичной очистки зерна от приме-
сей, отличающихся от него шириной, толщиной 
и аэродинамическими свойствами.

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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СЕПАРАТОРЫ

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ



А1-БДЗ-6 А1-БДЗ-12 Р1-БДЗ-16 Р1-БДЗ-50 Р1-БДЗ-М «Вихрь»

производительность техническая 
(на пшенице с объёмной массой 760 кг/м3, влажностью до 14%),  т/ч 6 12 16 50 70

технологическая эффективность выделения лузги  просо 80±5
после первого шелушения, %  рис 95±5
 гречиха 90±5
 ячмень 90±5
 примесей пшеницы 60±5
расход воздуха,  м3/ч, не более 4000 4000 6000 9700 9700
диаметр шнека для вывода относов,  мм, не более 150
мощность электродвигателя,  кВт, не более 1,1 1,5 3 6,55 6,55
габаритные размеры, мм  длина 835 1435 2275 2810 2950
 ширина 1245 1245 1245 1412 2060
 высота 1855 1855 1855 2113 1490
масса,  кг, не более 430 600 870 1250 1360

АСПИРАТОРЫ
Предназначены для очистки зерна 
от аэродинамически легких приме-
сей, а также для разделения про-
дуктов шелушения крупяных куль-
тур (отбора лузги и мучки).

А1-БДЗ
Замкнутый цикл использования 
воздуха позволяет значительно 
снизить расход электроэнергии 
за счет сокращения аспирационных 
систем.

А1-БИС-150, А1-БИС-200
Предназначены для первичной 
очистки, а также осуществления 
процесса калибровки зерна на эле-
ваторах и в зерноподготовитель-
ных отделениях мукомольных заво-
дов, а также в зерноочистительных 
линиях.

А1-БЛС-12 А1-БЛС-16 А1-БИС-100 А1-БЛС-100 А1-БИС-150 А1-БЛС-150 Р1-БИС-200

производительность техническая  (при очистке пшеницы 
влажностью 15% и засоренностью до 3%),  т/ч 12 16/50 100 100 70/20* 150 200

эффективность очистки,  % 80 75/40 40 40 60 40 40
установленная мощность,  кВт 1,3 1,5 1,5 1,9 2,2 1,92 2,38
расход воздуха на аспирацию 
и пневмосепарирование,  м3/ч 4500 8000 8500 8500 8500 10500 12000-

15000
общее число ситовых рамок,  шт. 4 4 8 8 16 8 16
габаритные размеры, мм  длина 2600 2090 2600 2600 1980 2640 3000
 ширина 1365 2520 2520 2520 2510 3600 2820
 высота 1510 1510 1510 1510 2060 1510 2120
масса,  кг 1020 1450 1600 1670 2000 2130 2300

* в режиме калибровки

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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А1-БЗО исп.1 А1-БЗО исп.2 А1-БЗО исп.3 Р1-БЗО-М Р1-БЗО-2М

производительность техническая 
(на пшенице с объёмной массой 760 кг/м3, влажностью до 14%),  т/ч 40 100 150 80* 180*
эффективность очистки зерна от крупных примесей,  % 100 100 100 100 100*
диаметр решетного цилиндра, внутренний,  мм 950 950 1205 940 1265
длина решетного цилиндра,  мм 1078 1078 1188 2100 3700
частота вращения решетного цилиндра, номинальная,  об./мин 0÷56 0÷56 0÷56 0÷31 0÷30,5
мощность установленная,  кВт 0,75 0,75 1,5 2,2+1,5 4+1,5+1,1
расход воздуха на аспирацию,  м3/ч 720 720 960 3000 3000
габаритные размеры, мм, не более  длина 2430 2430 2600 4200 6210
 ширина 1130 1130 1380 1130 1600
 высота 1665 1665 2050 3000 3380
масса,  кг, не более 420 420 520 1000 2500

* в режиме скальперирования

БАРАБАННЫЕ СКАЛЬПЕРАТОРЫ
Предназначены для предварительной очистки 
зерна от грубых и крупных посторонних и соло-
мистых примесей. Операция предохраняет 
от засорения приемно-распределительные уст-
ройства зерноочистительного оборудования 
на последующих этапах обработки.

Скальператор
Применение частотного преобразователя обес-
печивает максимальную эффективность очис-
тки любых культур вне зависимости от влаж-
ности и засоренности.

ТРИЕРНЫЙ БЛОК
Предназначен для выделения примесей, отли-
чающихся длиной от зерен основной культуры. 
Блок выделяет короткую (куколь, гречишку, 
дробленое зерно) и длинную примеси (овсюг 
и солому).

Блок триерный Р1-ББТ-700-8
Применение мотора-редуктора существенно 
повышает надежность работы блока.

В СОСТАВЕ

•  Триер 
цилиндрический 
Р1-ББК-700 — 
куколеотборник

•  Триер 
цилиндрический 
Р1-ББО-700 — 
овсюгоотборник

Р1-ББТ-700-8 Р1-ББТ-700-16

производительность техническая (на пшенице с объёмной массой 760 кг/м3, влажностью до 14%),  т/ч 8,0 16
номинальная мощность,  кВт, не более 3,0 6,0
в т. ч.:  мотор-редуктора куколеотборника 1,5 3
 мотор-редуктора овсюгоотборника 1,5 3
эффективность очистки зерна пшеницы,  %, не менее 75 75
расход воздуха на аспирацию,  м3/мин, не более 16 32
триерный цилиндр, мм,  диаметр 700 700
 длина 3040 3040
габаритные размеры, мм, не более  длина 4955 4955
 ширина 980 1945
 высота 2565 2565
число цилиндров,  шт. 2 4
масса,  кг, не более 1500 2500
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БАРАБАННЫЕ СКАЛЬПЕРАТОРЫ  •  ТРИЕРЫ И ТРИЕРНЫЕ БЛОКИ



КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Современное оборудование прекрасно зареко-
мендовало себя в эксплуатации как на неболь-
ших, так и на крупных предприятиях АПК 
(мельзаводах, элеваторах и хлебоприемных 
пунктах).
Линии оснащены надежным, экономичным 
и удобным в эксплуатации транспортным обо-
рудованием АО «Мельинвест».
Применение оборудования с эффективной сис-
темой аспирации обеспечивает комфортные 
условия труда, пожаробезопасность и соответ-

ствие экологическим нормам.
Линии обеспечивают очистку зерна вплоть 
до семенной кондиции.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Современное и качественное оборудование АО 
«Мельинвест» применяется для комплексной 
реконструкции ЗАВов и КЗСов. 
Результатом модернизации является повы-
шение производительности и эффективности 
очистки зерна.

КОНЦЕНТРАТОРЫ

Р1-БЗК
Предназначен для классификации зерна по удельному весу, по крупности 
и плотности на предприятиях по хранению и переработке.

Пневмосортировальный стол «ЭТАЛОН» Р1-ПС-10
Пневмостол предназначен для очистки семян зерновых культур от трудно 
выделяемых примесей и разделения зерна на фракции по плотности 
(удельному весу), форме, размерам и свойствам поверхности.

исп. 1 исп. 2

производительность техническая (на пшенице с объёмной массой 760 
кг/м3, влажностью до 14%),  т/ч 6,5 12,7
номинальная мощность,  кВт, не более 0,41 0,78
 электровибратора 0,37 0,37х2
 светильника 0,04 0,04
эффективность разделения зерна по фракциям, % тяжелая 60-80 60-80
  смешанная 20-40 20-40
выделение отходов и щуплого зерна,  % 0,2-3,0 0,2-3,0
расход воздуха на аспирацию,  м3/ч, не более 5400 10800
количество решетных рамок,  шт. 2 4
габаритные размеры, мм, не более  длина 2800 2800
 ширина 960 1830
 высота 2150 2150
масса,  кг, не более 670 1200

Р1-ПС-10

производительность, при обработке, т/ч  кукурузы, пшеницы, сои 10,0
 гороха 7,5
 клевера, рапса 4,0
установленная мощность, кВт привода вибратора 2 х 0,37
  привода вентилятора 2 х 7,5
площадь деки, м2 3,6
расход воздуха, м3/ч 40 000
габаритные размеры, мм, не более  высота 1550
 ширина 3500
 длина 3000
масса, кг, не более 2000

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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КОНЦЕНТРАТОРЫ



ПРОЕКТЫ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:

1  оптимальное расположение нового 
оборудования в существующей конструкции, 
удобство его эксплуатации и обслуживания

2  возможность привязки зерносушилки 
производительностью от 5 т/ч и выше

3  возможность разгрузки и погрузки 
автомобилей различного типа и любой 
грузоподъемности

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ

Специалисты АО «Мельинвест» оказывают кон-
сультации потребителям, определяют перечень 
необходимого оборудования и составляют план 
реконструкции.
Наше предприятие осуществляет квалифици-
рованный монтаж, пуско-наладку и обучение 
персонала. Гарантийное обслуживание ком-
плекса — 18 месяцев.

СХЕМА РАБОТЫ 
ЛИНИИ ЗЕРНООЧИСТКИ
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ШАХТНЫХ ЗЕРНОСУШИЛОК 
VESTA-ECO

VESTA-ECO — это модель нового поколе-
ния зерносушилок, в которых оптималь-
ная технология сушки и универсальность 
сочетаются с заботой об окружающей среде 
и высоким качеством получаемого про-
дукта. VESTA-ECO создана конструкторами 
«Мельинвест», чтобы Вы могли сушить на 
современной, надежной, простой в эксплу-
атации, экономичной и универсальной зер-
носушилке!
Зерносушилки данной модели — это над-
ежно спроектированные машины, работаю-
щие на любом виде топлива, выполненные 
из антикоррозийных материалов, эконо-
мичные по удельным расходам топлива, 
электроэнергии и удельной металлоёмко-
сти. Для повышения КПД в зоне охлажде-
ния применена технология рекуперации 
воздуха.

«ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» — 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕРНОСУШИЛКОЙ

Пульт управления имеет сенсорную панель 
с постраничной организацией, в которой 
в том числе содержится раздел «Справка», 
где оператор сможет найти подсказки 
по работе пульта. В любое время можно 
посмотреть и изменить параметры работы 
зерносушилки, составить график изменения 
температуры, проверить протокол ошибок. 
По желанию заказчика пульт можно связать 
с компьютером, что делает эксплуатацию 
сушилки простой и удобной.

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗЕРНОСУШИЛКИ VESTA-ECO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VESTA ECO 30 VESTA ECO 40 VESTA ECO 50

производительность  т/ч
 пшеница, съем влаги с 20% до 14,5% 30 40 50
 с 19% до 15% 38,0 50,5 63,0
 кукуруза, съем влаги с 25% до 15% 13,0 17,0 22,0
 подсолнечник, съем влаги с 13% до 9% 14,0 19,0 23,0
 рапс, съем влаги с 13% до 9% 12,0 16,0 20,0
вместимость  куб.м 59,0 68,7 78,3
установленная мощность максимальная (без норий)  кВт 80,15 81,55 86,15
мощность тепловая  кВт

газового воздухонагревателя 2326 3024 4580
жидкостного воздухонагревателя 2372 3080 4886

расход воздуха  куб.м 182000 182000 182000
вид топлива Дизельное топливо/природный газ
расход топлива на тонну/%
природный газ  куб.м 1,1 1,1 1,1
дизельное топливо  кг 1 1 1

обрабатываемые культуры
(фуражное, продовольственное, семенное зерно) 
пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, рис, 

кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник

Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на газовом топливе
габаритные размеры  мм

высота 17600 19800 22000
длина 7045 7045 7045

ширина без воздухонагревателя 5700 5700 5700
ширина с воздухонагревателем 5700 5700 5700

масса  кг 14800 17100 19000

Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на дизельном топливе
габаритные размеры  мм

высота 17600 19800 22000
длина без воздухонагревателя 7045 7045 7045

длина с воздухонагревателем 12650 12650 12650
ширина без воздухонагревателя 5700 5700 5700

ширина с воздухонагревателем 6500 6500 6500
масса  кг 21800 24100 26000

Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре 
окружающей среды +20°С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения.

VESTA-ECO — 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ СЕЙЧАС В МОДЕ

VESTA-ECO соответствует всем экологиче-
ским требованиям по уровню шума и загрязне-
нию окружающей среды и может эксплуатиро-
ваться даже в черте города. 
В верхней части вытяжных вентиляторов уста-
новлены жалюзи. Во время разгрузки зерна 
они закрываются, что предотвращает вынос 
мусора из корпуса сушилки.

СУШИТЕ ЛЮБЫЕ КУЛЬТУРЫ — 
ДЕНЬГИ НЕ ВЫЛЕТЯТ В ТРУБУ!

Зерносушилка VESTA-ECO подходит для любых 
зерновых и масличных культур. Для регулиро-
вания скорости подачи воздуха инженерами 
завода была разработана диафрагма, находя-
щаяся внутри корпуса вытяжного вентилятора. 
Она представляет собой набор лопастей, кото-
рые можно поворачивать, устанавливая расход 
воздуха, необходимый для той или иной куль-
туры. Таким образом, предотвращается неже-
лательный вынос зерна через вытяжные венти-
ляторы.
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Агент сушки 1-ой и 2-ой зон нагрева

Исходный продукт

Продукт в 1-ой зоне нагрева

Продукт в зоне отлежки

Продукт во 2-ой зоне нагрева

Продукт

Отработанный воздух 1-ой зоны нагрева

Отработанный воздух 2-ой зоны нагрева

Атмосферный воздух

Очищенный охлажденный воздух
ВОЗДУШНЫЙ 

СЕПАРАТОР

Датчик верхнего уровня

Датчик предельного нижнего уровня

Датчик нижнего уровня

Датчик температуры агента сушки 
1-ой зоны нагрева

Датчик температуры агента сушки 
2-ой зоны нагрева

Датчик температуры зерна 
1-ой зоны нагрева

Датчик температуры зерна 
2-ой зоны нагрева

Датчик температуры зерна 
зоны охлаждения

Датчик механизма разгрузки

ЗОНА ЗАГРУЗКИ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

НАГРЕВ

1-АЯ ЗОНА 
НАГРЕВА

ЗОНА 
ОТЛЕЖКИ

2-АЯ ЗОНА 
НАГРЕВА

ЗОНА 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗОНА 
РАЗГРУЗКИ

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ЗЕРНОСУШИЛКИ VESTA ECO

СХЕМА РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ СЕРИИ VESTA ECO



Шахтная зерносушилка серии «VESTA» 
прекрасно зарекомендовала себя в работе 
с зерновыми, бобовыми и масличными 
культурами.

Строго заданный режим нагрева и охла-
ждения, использование расчетного объ-
ема воздуха позволяет точно выдерживать 
технологию сушки. Полимерное покрытие 
нагруженных элементов увеличивает срок их 
эксплуатации и защищает зерно от дробле-
ния и травмирования.
Деликатность режима работы исключает 
перегрев, растрескивание зерна и предотвра-
щает снижение клейковины, что позволяет 
использовать зерносушилки серии «VESTA» 
для подготовки семенного зерна.
Высокая экономическая эффективность 
обусловлена уникальными особенностями 
конструкции, которые позволяют макси-
мально продуктивно использовать энергию 
нагрева и рабочий объем секций.
В качестве топлива может использоваться 
как природный, так и сжиженный газ, а также 
дизтопливо.
Зерносушилки обладают высоким коэффици-
ентом полезного действия, который повыша-
ется при дополнительной теплоизоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕРНОСУШИЛОК 
СЕРИИ VESTA

1 ЛЕГКОСТЬ СБОРКИ

2 УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3 МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП КОНСТРУКЦИИ

4 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (оцинкованная сталь)

5 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

6 УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

7 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (по требованию)

8 ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

9  СИСТЕМА АСПИРАЦИИ ЗЕРНОСУШИЛКИ 
(опция)
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ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗЕРНОСУШИЛКИ VESTA



ВЕНТИЛЯТОРЫ
Обеспечивают необходимое 
разрежение воздуха для требу-
емой производительности.

ГОРЕЛКА
Режим горения поддержива-
ется автоматически. Установка 
температуры агента сушки 
в зонах нагрева производится 
с пульта с точностью до 0,1°C.

ВОЗДУШНЫЕ КОРОБА
Трапециевидное сечение ис клю-
чает образование застойных зон, 
повышает пожаробезопасность 
и позволяет сохранять посто-
янную скорость агента сушки 
по всей длине короба.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Имеет наглядную мнемосхему 
и встроенные функции защиты. 
Обеспечивает работу как в руч-
ном, так и в автоматическом 
режиме.

ПНЕВМОСЕПАРАТОР 
С РАЗБРАСЫВАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ
Очищает от легких примесей 
и распределяет зерно по всему 
объему шахты. Повышает 
качест во сушки зерна.

СИСТЕМА АСПИРАЦИИ Р1-САС
Система горизонтальных цик-
лонов, предназначена для 
осаждения лёгкого мусора, 
выносимого из вентиляторов 
зерносушилки.

АНТИАДГЕЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
Исключает травмирование 
зерна, повышает износостой-
кость выпускного бункера.

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
Камера сгорания выполнена 
из жаропрочной нержавеющей 
стали. Оригинальная конструк-
ция обеспечивает высокий КПД.

VESTA 5 VESTA 10 VESTA 15 VESTA 20 VESTA 30 VESTA 40 VESTA 50 VESTA 100 VESTA 150

производительность,  т/ч:
пшеница  съем влаги с 20% до 14,5% {с 19% до 15%} 5 (6,3) 10 (12,5) 15 (19) 20 (25) 30 (38,0) 40 (50,5) 50 (63,0) 100 (126) 150 (189)
кукуруза  съем влаги с 25% до 15% 2,5 5,0 6.5 9.0 13.0 17.0 22.0 44 66
подсолнечник  съем влаги с 13% до 9% 2,3 4,7 7,0 9,5 14,0 19,0 23,0 46 69
рапс  съем влаги с 13% до 9% 2,0 4,0 6,0 8,0 12,0 16,0 20,0 40 60
рис-зерно  съем влаги с 19% до 15% 2,5 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 25,0 50,0 75,0
вместимость,  м3 15,7 23,2 30,8 42,2 59,0 68,7 78,3 184 276
мощность максимальная, (без норий)  кВт 12 20,2 28,1 36,3 39,15 48,0 60,15 108,4 153,4
мощность тепловая  газового воздухонагревателя, кВт 440 814 1163 1512 2326 3024 4580 9160 13740
 жидкостного воздухонагревателя, кВт 450 830 1186 1540 2372 3080 4886 9772 14658
расход воздуха 25000 50000 75000 100000 100000 125000 150000 300000 450000
вид топлива дизельное топливо / природный газ
расход топлива на тонну/%  природный газ, м3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
 дизельное топливо, кг 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1
обрабатываемые культуры: (фуражное, продовольственное, семенное зерно) пшеница, рожь, ячмень, соя, 

горох, гречиха, рис, кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник
габаритные размеры  высота (без норий), мм 8500 10600 12800 16050 17600 19800 22000 28567 28567
газовых зерносушилок  длина (глубина), мм 5350 5350 5350 5350 6500 6500 6500 7088 7088
  ширина (без воздухонагревателя), мм 3400 3400 3400 3400 5700 5700 5700 10747 13646
  ширина (с воздухонагревателем), мм 5000 5000 5000 5000 5700 5700 5700 10747 13646
масса газовых зерносушилок,  кг 7000 8000 9000 10500 10350 11650 12950 35000 51500
масса дизельных зерносушилок,  кг 9000 10100 11300 12500 17500 18800 20100 52000 76000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре 
окружающей среды +20°С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения.

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОСУШИЛОК СЕРИИ VESTA

ЗЕРНОСУШИЛКИ VESTA



ВОЗДУШНЫЙ СЕПАРАТОР

Датчик верхнего уровня

Датчик уровня зерна

Датчик предельного нижнего уровня

Датчик температуры агента сушки 
1-ой зоны нагрева

Датчик температуры агента сушки 
2-ой зоны нагрева

Датчик температуры зерна 
1-ой зоны нагрева

Датчик температуры 
отработанного воздуха

Датчик температуры зерна 
2-ой зоны нагрева

Датчик температуры зерна 
зоны охлаждения

Датчик механизма разгрузки

ЗОНА ЗАГРУЗКИ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

1-АЯ ЗОНА НАГРЕВА

ЗОНА ОТЛЕЖКИ

2-АЯ ЗОНА НАГРЕВА

ЗОНА ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗОНА РАЗГРУЗКИ

Агент сушки 1-ой и 2-ой зон нагрева

Исходный продукт

Продукт в 1-ой зоне нагрева

Продукт в зоне отлежки

Продукт во 2-ой зоне нагрева

Продукт

Отработанный воздух 1-ой зоны нагрева

Отработанный воздух 2-ой зоны нагрева

Атмосферный воздух

Очищенный охлажденный воздух

17ЗЕРНОСУШИЛКИ VESTA

СХЕМА РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ СЕРИИ VESTA



Секрет рекордной эффективности колонко-
вой зерносушилки серии «ASTRA» производ-
ства АО «Мельинвест» — в оригинальном раз-
мещении газовой горелки, непосредственно 
внутри корпуса.

Многократное использование нагретого воз-
духа (рекуперация) сводит потери тепла 
к минимуму, а КПД зерносушилки достигает 
максимального значения.

Эта конструкция признана одной из самых 
эффективных в мире. Кроме экономии на топ-
ливе, зерносушилка серии «ASTRA» обеспечи-
вает высокое качество товарного и семенного 
зерна.

В качестве топлива может использоваться как 
природный, так и сжиженный газ, а также диз-
топливо.

Возможность увеличивать мощность уже 
работающей сушилки за счет присоединения 
к работающему модулю ещё одного, позво-
ляет повышать производительность в 2 раза. 
Благодаря этому можно планировать затраты 
и дальнейшее развитие.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕРНОСУШИЛОК 
СЕРИИ ASTRA

1 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

2 ЭКОНОМИЧНОСТЬ

3 МОНТАЖНАЯ ГОТОВНОСТЬ — 90%

4 МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА

5 АВТОМАТИЗАЦИЯ И УДОБСТВО 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗЕРНОСУШИЛКИ ASTRA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ASTRA 20
ASTRA 20 
на жидком 

топливе
ASTRA 30 ASTRA 40 ASTRA 60

производительность, т/ч  пшеница, съем влаги с 19% до 15% 20 20 32 40 64
 кукуруза, съем влаги с 25% до 15% 10 10 16 20 32
 рис-зерно, съем влаги с 19% до 15% 8 8 12 16 24
мощность максимальная, (без норий)  кВт 39 50 57 78 114
мощность (тепловая) воздухонагревателя,  кВт/ч 900 1540 1350 1800 2700
расход воздуха на нагрев 65000 50000 84000 130000 168000
расход воздуха на охлаждение 25500 25500 32000 51000 64000
расход топлива на тонну/%  природный газ, м3 0,6 0,6 0,6 0,6
 дизельное топливо, кг 1
габаритные размеры, мм  длина (глубина) 2540 2540 2450 5100 2540
 ширина 2340 2340 2340 2340 4680
 высота без норий 12900 12900 15750 12900 15750
 высота с нориями 18300 18300 21000 Согласно проекту
масса,  кг 6500 11600 10200 19500 20400

Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре 
окружающей среды +15°С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения.

ВЕНТИЛЯТОРЫ
Обеспечивают необходимое 
разрежение воздуха для требу-
емой производительности.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Имеет индикаторную панель 
и встроенные функции защиты. 
Обеспечивает работу как в руч-
ном, так и в автоматическом 
режиме.

ЗОНА ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
Камера сгорания выполнена 
из оцинкованной стали. 
Оригинальная конструкция 
обеспечивает высокий КПД.

ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОСУШИЛОК 
СЕРИИ ASTRA

• Колонковая зерносушилка идеальна для сушки 
кукурузы, риса, пшеницы, ржи, ячменя, бобовых 
культур, а также семенного зерна

• Технология сушки предусматривает наличие зон 
нагрева, сушки и охлаждения.

• Корпус сушилки изготовлен из антикоррозион-
ных материалов (оцинкованной стали), что сущест-
венно продлевает срок эксплуатации

• Наличие зернообменника предотвращает пере-
грев продукта и неравномерность сушки

• Система самоочистки позволяет поддерживать 
внутреннюю чистоту сушилки на протяжении всего 
периода эксплуатации.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Датчик температуры 
отработанного воздуха

Датчик температуры сушильного агента

Зернообменник сушилки 
предотвращает неравномерность 
сушки и перегрев зерна перенаправляя 
потоки зерна: зерно, прошедшее 
по внутренней горячей стороне, 
направляется на внешнюю прохладную 
сторону зерновой колонны, а более 
влажное зерно, прошедшее 
по внешней стороне зерновой колонны, 
направляется на внутреннюю сторону

Бункер загрузки 
равномерно распределяет 
продукт

Датчики уровня зерна

Корпус из оцинкованной стали

Двухступенчатая газовая горелка 
обеспечивает однородную температуру 
воздуха в камере сгорания

Секции выброса отработанного 
воздуха изготовлены 
из оцинкованной стали

Полость рекуперации агента 
сушки и охлаждения

Смесительная камера 
рекуперационного воздуха

Аварийная система разгрузки 
в случае аварии обеспечивает 
быструю выгрузку продукта

45÷105 C° Воздух в камере сгорания

40-60 C° Горячий рециркуляционный воздух

45 C° Предварительно подогретый 
рециркуляционный воздух

Рециркуляционный воздух, 
нагретый зерном

45-55 C° Отработанный воздух

10-15 C° Атмосферный воздух

Влажное зерно

Сухое зерно

Высокопроизводительные 
вентиляторы нагрева

Центробежный вентилятор 
охлаждения сохраняет 
производительность сушилки 
и уменьшает время на техническое 
обслуживание: благодаря воздушному 
потоку решета не забиваются мусором

Дозирующая разгрузочная система 
позволяет точно отрегулировать 
влажность разгружаемого продукта 
во избежание недосушки или 
пересушки Пульт управления сушилкой

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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СХЕМА РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ СЕРИИ ASTRA

ЗЕРНОСУШИЛКИ ASTRA



ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ АО «МЕЛЬИНВЕСТ»

1  ШНЕК
• антиатгезионное износостойкое покрытие 

на основе полиуретана
• готовая непрерывная спираль, усиленная 

у основания (оси шнека), сохраняет свою 
форму и более долговечна в эксплуатации

2  КОВШИ
• легкие полимерные материалы
• экономия энергии на транспортировку 

за счет снижения веса ковшей в 2 раза 
составляет 15-20%

• сохраняется качество зерна и семян
• низкий коэффициент трения
• отсутствие налипания трудносыпучих 

и влажных продуктов
• отсутствие деформации при ударах
• коррозионная стойкость
• срок службы в 2-3 раза дольше 

металлических
3  ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
• защита от износа
4  КОРПУС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
• безотказная служба в течение 10 лет 

и более
5  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОРИИ
• как с правым, так и с левым 

расположением мотора-редуктора
• загрузку зерна возможно производить 

как по направлению движения ленты 
с ковшами, так и против направления 
движения

• укомплектованы: 
– взрыворазрядителями, 
– устройством контроля скорости и сбега 
ленты, 
– датчиком подпора, 
– тормозным устройством, 
предотвращающим обратный ход ленты 
при внезапных остановках норий

Нории и конвейеры широко применяются как 
в составе технологических линий АО «Мельинвест», 
так и при реконструкции существующих комплексов 
оте чественных и ми ровых брендов.

Все оборудование бесшумно в работе, 
электробезопасно и взрывобезопасно.

Применение современных технологий 
и материалов обеспечивает низкое энер-
гопотребление, надежность и долговеч-
ность транспортного оборудования и, что 
самое главное, позволяет значительно 
снизить травмирование зерна.

ПАРАМЕТРЫ 
И НАЗНАЧЕНИЕ

•  Нории для подъема сыпучих продуктов на высоту 
до 65 м производительностью от 5 до 350 т/ч.

•  Конвейеры винтовые для горизонтального 
и наклонного транспортирования сыпучих про дуктов, 
длиной до 30 м, производительностью до 100 т/ч.

•  Конвейеры с регулируемыми скребками 
для горизонтального и полого-наклонного 
перемещения сыпучих грузов, производительностью 
до 175 т/ч.

•  Конвейеры ленточные предназначены для 
горизонтального и полого-наклонного до 15° 
транспортирования зерна и продуктов его переработки 
на зерноперерабатывающих предприятиях, длиной 
до 100 м, производительностью до 175 т/ч.

•  Клапаны перекидные
•  Задвижки
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОРИИ  •  ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ  •  СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ  •  ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ  •

КЛАПАНЫ ПЕРЕКИДНЫЕ  •  ЗАДВИЖКИ

ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Без преувеличения, одна мельница АО «Мельинвест» 
способна обеспечить «продовольственную безопас-
ность» целого района или сельского округа. 
С помощью нашего оборудования производители зерна 
могут надежно обеспечить себя мукой самого высо-
кого качества и не зависеть от колебаний цен на хлеб-
ном рынке.

Хлебокомбинаты и мукомольные заводы используют 
в рекламе своей продукции ёмкий аргумент: произве-
дено на оборудовании АО «Мельинвест». Это красноре-
чиво говорит о качестве и репутации наших мельниц.

Мельничное оборудование — специализация завода 
на протяжении полутора веков. Завод первым в России 
внедрил в производ ство вальцовые станки, и сегодня 
первым ос ваи вает современные технические решения 
и ноу-хау.

КОМПЛЕКТНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
«МЕЛЬИНВЕСТ»

АО «Мельинвест» производит серийно ми ни-мельницы 
и мельницы большой производительности. Комплект-
ные мельницы осуществляют законченный цикл пере-
работки зерна в муку выс шего, первого сортов, манную 
крупу.
При незначительном изменении комплектации мель-
ниц возможен помол ржи. Технологическая цепочка 
обеспечивает выход муки в соответствии с ГОСТом.
Возможно изготовление мельничных комплектов про-
изводительностью до 250 т/сут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОМПЛЕКСНЫХ МЕЛЬНИЦ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПЛЕКСНЫХ МЕЛЬНИЦ

1  сниженные затраты электроэнергии: 
до 70 квт на переработку 1 тонны зерна

2  локальная и полная автоматизация 
технологического процесса

3  повышенный выход готовой продукции
4  возможность регулировать качество
5  защита от влияния человеческого фактора

Р1-БМВ-02 МВС МВС-2

производительность,  кг/ч 700 1000 2000
выход муки,  % 71-75 71-75 71-75
в т.ч.  высшего сорта 40-45 40-45 40-45
  первого сорта 25-30 25-30 25-30
  второго сорта – – –
возможен отбор крупы манной,  % 1-3 1-3 1-3
количество вальцовых станков  ВС 600 2 3 6
  ВС 1000 – – –
установленная мощность,  кВт 85 92 180
габаритные размеры, мм  длина 7500 10000 20000
  ширина 7500 5500 10500
  высота 7500 7500 7500
масса,  кг 19000 22500 45000
обслуживающий персонал,  чел. 3 3 6
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОПЕРАЦИЙ С ЗЕРНОМ

Камнеотборник Р1-БКМ-6
предназначен для очистки зерна от минеральных примесей сухим спосо-
бом на зерноперерабатывающих предприятиях.

Обоечная машина Р1-БОС
для обработки верхнего покрова пшеницы и снятия цветочной оболочки 
у ячменя и овса

производительность техническая,  т/ч, не менее 6
цилиндр, мм,  диаметр 300
 длина 637
номинальная установленная мощность электродвигателя,  кВт 7,5
показатели технической эффективности работы машины при очистке зерна пшеницы
(при однократном пропуске),  %, не более  увеличение содержания битых зерен 1
 содержание основного зерна в отходах 1
расход воздуха,  м3/час 430
габаритные размеры, мм, не более  длина 1400
 ширина 750
 высота 1600
масса,  кг, не более 400

Р1-БКМ-6

техническая производительность на очистке пшеницы,  т/ч, не менее 6,5
эффективность очистки зерна от минеральных примесей,  %, не менее 98-99
установленная мощность на приводе (без вентилятора),  кВт, не более 0,37
расход воздуха,  м3/ч, не более 4800
габаритные размеры, мм, не более  длина 1880
 ширина 1420
 высота 1780
масса,  кг, не более 275

Машина для увлажнения зерна Р1-БУС
обеспечивает равномерное увлажнение зерна на 3-4% при вихревом сме-
шивании с водой.

производительность техническая, 
по зерну пшеницы с объемным весом 0,75 т/м3 и влажностью 15%,  т/ч, не менее 5-7

увеличение влажности зерна,  % 3-4
расход воды,  л/час 250
частота вращения ротора,  об/мин 317
мощность электродвигателя,  кВт 4
габаритные размеры, мм, не более  длина 2145
 ширина 490
 высота 1745
масса,  кг, не более 300
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Вальцовый станок
для измельчения зерна и промежуточных продуктов размола.

Рассев самобалансирующийся
для сортирования на фракции по величине продуктов размола зерна.

Ситовеечные машины
для обогащения и сортирования двух параллельных потоков крупок 
и дунстов по их качеству при сортовом помоле пшеницы.

ВС-600 ВС-1000

удельная нагрузка,  кг/см в сутки 65-85 65-85
номинальная длина рабочей поверхности,  мм 600 1000
номинальный диаметр вальцов,  мм 250 250
габаритные размеры (без привода и питающей трубы),  длина 1300 1700
мм, не более  ширина 1500 1500
  высота 1350 1350
масса станка (без эл/привода),  кг, не более 2000 2600

ЗРШ4-4М ЗРШ6-4М

производительность,  т/ч 16 24
мощность электродвигателя,  кВт 4 4
число секций,  шт. 4 6
количество ситовых рамок в секции,  шт. 18 18
размеры ситовых рамок,  мм 400x800 400x800
общая полезная площадь сит,  м2 18 27
радиус круговых колебаний,  мм 40-47 40-47
частота круговых колебаний,  об/мин 220+15

-10 220+15
-10

занимаемая площадь,  м2 3,5 6,24
габаритные размеры, мм, не более  длина 2430 3090
  ширина 1440 2020
  высота 2370 2370
масса,  кг 2030 3180

Вальцовые станки ВС.600, ВС.800, ВС.1000
•  подача продукта по длине питающих валиков
•  пневматический механизм привала-отвала вальцов

Привод от червячного мотор-редуктора через зубчатую передачу упро-
щает обслуживание узла.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ! 
А1-БСБ — обогащает продукты 
размола для получения муки 
высшего сорта и манной крупы 
в больших коли чествах. Р1-БСН А1-БС2-0 А1-БСБ

производительность,  т/ч 0,6 1,8-2,2 2,2-2,4
мощность электродвигателя,  кВт 0,55 1,1 –
суммарная мощность электровибраторов,  кВт – – 0,36
число ситовых рамок,  шт. 12 24 24
размеры ситовой рамки,  мм 502x432 502x432 502x432
число ярусов ситовых рамок,  шт. 3 3 3
частота колебаний ситового корпуса,  колеб./мин 480-525 480-525 570-588
амплитуда колебаний ситового корпуса,  мм 4,5-6,5 4,5-6,5 4,5-5,5
расход воздуха на аспирацию,  м3/мин, не более 1200 4200 4860
габаритные размеры, мм, не более  длина 2700 2700 2750
  ширина 670 1270 1290
  высота 1400 1400 1400
масса,  кг, не более 590 970 970
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЕРИЙНЫХ КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ

1  ЛЕГКОСТЬ КОМПОНОВКИ, ПРОСТОТА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

2  ТОЧНОЕ ВЕСОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

3  АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (ДО 38 РЕЦЕПТОВ)

4  ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

5  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

6  НИЗКИЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЁМКОСТИ

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЛИНИИ:

•  Шелушения пленчатых культур 
•  Предварительной подготовки компонентов 
•  Ввода жидких компонентов 
•  Гранулирования 
•  Микродозирования

Комбикормовые заводы АО «Мельинвест» позво-
ляют реализовать эффективные технологии при-
готовления адресных кормов. В автоматическом 
режиме линия готовит точно рассчитанный рацион 
для каждой половозрастной группы животных.
Полноценный, сбалансированный и однородный 
корм раскрывает все генетические возможности 
породистого скота и птицы, повышает их продук-
тивность с минимальными затратами для хозяйств.

Р1-БК3 Р1-БК3-5

техническая производительность,  т/ч 2 4,5
потребляемая мощность,  кВт 35-40 72
установленная мощность,  кВт 50 90
количество основных зерновых компонентов, (без микродобавок) 6 6
расход воздуха на аспирацию,  м3/ч, не более 2100
обслуживающий персонал,  чел. 1-2 2
габаритные размеры, мм, не более  длина 18200 19000
  ширина 11300 14000
  высота 11000 17000
масса,  кг 9000 10000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ серийных комбикормовых заводов
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БСК-2 Р1-БСК

рабочий объем смесителя,  м3, не менее 3 2,2
установленная мощность электродвигателя,  квт, не более 22 7,5
частота вращения шнека смесителя,  об./мин, не более 46 20
однородность смешивания,  не менее 0,9-0,95 0,75
габаритные размеры, мм, не более  длина 3650 2530
 ширина 1450 1300
 высота 1710 2800
масса,  кг, не более 3042 480

Смесители

Дробилки

Дозаторы

ДП-10 БДК-10М Р1-БДК-5М Р1-БДК-М

производительность 
(при влажности продукта не более 15% 
и натуре не менее 750 г/л), не менее на 
решётах с отверстиями диаметром 7 мм,  т/ч

10 8-10 5 1,5-2

суммарная мощность установленных 
электродвигателей,  кВт, не более 77,2 77,2 38,75 15,25
в т.ч. одного основного двигателя 75 75 37 15
одного двигателя мотор-редуктора 
привода задвижки – – 0,25 0,25
одного двигателя мотор-редуктора 
привода шнека питателей 1,1*2 0,75 0,75 –
габаритные размеры, мм  длина 1635 1800 1890 1500
 ширина 1250 1500 1480 1500
 высота 2137 3200 3800 2700
масса,  кг, не более 1590 1400 1050 920

Р1-БДУ-10 Р1-БДУ

Объём бункера,  м3 2 1,6
Весы платформенные электронные ВПП-2-1
наибольший предел взвешивания,  кг 2000 –
наименьший предел взвешивания,  кг 10 –
Весы электронные тензометрические цифровые ВП2-1515
наибольший предел взвешивания,  кг – 2000
наименьший предел взвешивания,  кг – 10

Блок ввода жидких компонентов

Блок ввода жидких компонентов

объём рабочей ёмкости,  м3 0,5
наименование рабочей среды масло растительное
производительность,  м3/ч 0,3-1
мощность,  квт 4,5
габаритные размеры, мм   длина 2010
 ширина 1630
 высота 950
масса,  кг 400
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Пресс-гранулятор «ГРАНД» (ДГВ)
Пресс-гранулятор «Гранд» предназначен для получения гранул 
из измельченных материалов (комбикорма, опил, лузги и т.д.).

ДГВ

Номинальная производительность при гранулировании  т/ч, не менее
рассыпного свекловичного жома с объемной массой 0,2-0,4 т/м3, 
влажностью 12-14%, содержащей до 5% мелассы  2,5 мм
на матрицах с отверстиями диаметром  10 мм

3
10

номинальная установленная мощность,  кВт 132
давление пара,  атмосфер 6-8
объем пара,  кг/тонну готового продукта 50-70
габаритные размеры, мм, не более  длина 3270
 ширина 2250
 высота 1740
масса, кг, не более 5500

Р1-БМД-8

количество расходных бункеров,  шт. 8
объём одного бункера  м3 0,5
тип питателей шнековый
материал нержавеющая сталь
наименьший предел дозирования,  кг 0,5
объём весового бункера,  м3 0,6
установленная мощность электродвигателей,  кВт, не более 10,3
габариты, мм  длина 3615
 ширина 2841
 высота 4620

Блок бункеров микродобавок Р1-БМД-8

Гранулирование — одна из высокоэффективных 
технологий приготовления комбикормов.

По желанию заказчика АО «Мельинвест» комплек-
тует комбикормовые заводы линией гранулиро-
вания, основными технологическими составляю-
щими которой являются:

1. Бункер-накопитель: обеспечивает непрерывную 
равномерную подачу сырья в дозатор гранулятора.

2. Смеситель-кондиционер: в данном 
технологическом узле происходит смешивание, 
увлажнение и нагревание комбикорма горячим 
сухим паром. 

3. Пресс-гранулятор: осуществляет процесс 
получения гранул. 

4. Охладительная колонка: предназначена для 
охлаждения гранул до температуры окружающей 
среды и придания им прочности.

5. Сепаратор: отделяет гранулы от крошки и мучки.

При необходимости получения кормов более мел-
кой фракции в состав технологической линии 
перед сепарирующей машиной включается 
измельчитель для крупки.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМОВ:

1. Улучшает усвояемость и вкусовые качества 
комбикорма

2. Имеет большую объемную массу (в 1,5 раза 
больше) по сравнению с рассыпным. Благодаря 
этому комбикорм транспортируется без нарушения 
однородности и удобен при механизированной 
раздачи корма на ферме.

3. Обладает повышенной сыпучестью, 
что предотвращает слёживаемость продукта.

4. Менее подвержен влиянию окружающий среды. 
Гранулированный комбикорм обеззаражен. 
В процессе термообработки, применяемой 
при гранулировании, уничтожается до 99% 
микробов и плесеней.
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Простые и удобные в эксплуатации крупозаводы 
АО «Мельинвест» позволяют выпускать востребованный 
рынком продукт — крупы и крупяные смеси высокой 
питательной ценности. 

Крупозаводы полностью укомплектованы технологи-
ческим оборудованием для обработки широкого спек-
тра культур.
Оборудование обеспечивает качественную сортировку 
зерна и круп, легко переналаживается на новый вид 
продукта, соответствует экологическим требованиям.

Возможно изготовление крупозаводов 
для переработки гречихи, проса, ячменя, 
гороха, кукурузы, овса и риса производи-
тельностью от 1 тонны в час по индивиду-
альному проекту.

Серийные крупозаводы производят 
в соответствии с ГОСТом крупы из следующих 
видов зерна:

горох ячмень пшеница

СОСТАВ АГРЕГАТА 
РУШАЛЬНОГО Р1-БРА-М

•  рушальная машина
•  шелушильная машина
•  зерноочистительная комбинированная 

машина ЗКМ-1,5
•  камнеотборник
•  сепаратор
•  нории
•  комплект бункеров
•  система аспирации
•  электрооборудование
•  металлоконструкции

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРУПОЗАВОДОВ

1  ШЕЛУШИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
для шелушения пшеницы и ржи на муко-
мольных заводах, шелушения и полиро-
вания круп из различных видов зерна

2  РАССЕВ А1-БРУ
для сортирования, очистки от примесей, 
калибрования на фракции крупяных куль-
тур и промежуточных продуктов

3  СЕПАРАТОРЫ
для отделения зерна от примесей, отлича-
ющихся толщиной и аэродинамическими 
свойствами

4  АСПИРАТОР
с замкнутым циклом воздуха А1-БДЗ 
для разделения продуктов шелушения 
и для очистки от легких примесей

5  ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК Р1-ВСК
для измельчения шелушенного зерна 
в крупу

1
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АДРЕС:
603950, Россия, 
Нижний Новгород, Бокс №1156,
ул. Интернациональная, 95.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
(831) 277-66-11, 
(831) 277-66-12, 
(831) 277-76-95, 
(831) 246-04-04.

ОТДЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ:
(831) 277-69-13, 
(831) 277-97-15.

ПРИЁМНАЯ:
(831) 277-97-79.

ФАКС:
(831) 277-76-43, 
(831) 277-76-63.

e-mail:
offi  ce@melinvest.ru

Всё оборудование имеет:
> Санитарно-эпидемиологическое заключение
> Сертификат соответствия Госстандарта России
> Разрешение Ростехнадзора на применение
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