
Секрет рекордной эффективности колонковой 
зерносушилки серии «ASTRA» производства 
АО «Мельинвест» — в оригинальном разме-
щении газовой горелки, непосредственно 
внутри корпуса.

Многократное использование нагретого 
воздуха (рекуперация) сводит потери тепла 
к минимуму, а КПД зерносушилки достигает 
максимального значения.

Эта конструкция признана одной из самых 
эффективных в мире. Кроме экономии 
на топливе, зерносушилка серии «ASTRA» 
обеспечивает высокое качество товарного 
и семенного зерна.

В качестве топлива может использоваться 
как природный, так и сжиженный газ, а также 
дизтопливо.

Возможность увеличивать мощность уже 
работающей сушилки за счет присоединения 
к работающему модулю ещё одного, позволяет 
повышать производительность в 2 раза. 
Благодаря этому можно планировать затраты 
и дальнейшее развитие.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕРНОСУШИЛОК  
СЕРИИ ASTRA

1	 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

2	 ЭКОНОМИЧНОСТЬ

3	 МОНТАЖНАЯ ГОТОВНОСТЬ — 90%

4	 МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА

5	 АВТОМАТИЗАЦИЯ И УДОБСТВО 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

6	 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗЕРНОСУШИЛКИ ASTRA

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ASTRA 20
ASTRA 20 
на жидком 

топливе
ASTRA 30 ASTRA 40 ASTRA 60

производительность, т/ч � пшеница, съем влаги с 19% до 15% 20 20 32 40
� кукуруза, съем влаги с 25% до 15% 10 10 16 20 32
� рис-зерно, съем влаги с 19% до 15% 8 8 12 16 24
мощность максимальная, (без норий) � кВт 39 50 57 78
мощность (тепловая) воздухонагревателя, � кВт/ч 900 1540 1350 1800 2700
расход воздуха на нагрев 65000 50000 84000 130000 168000
расход воздуха на охлаждение 25500 25500 32000 51000 64000
расход топлива на тонну/% � природный газ, м3 0,6 0,6 0,6 0,6
� дизельное топливо, кг 1
габаритные размеры, мм � длина (глубина) 2540 2540 5100 2540
� ширина 2340 2340 2340 2340 4680
� высота без норий 12900 12900 15750 12900 15750
� высота с нориями 18300 18300 21000 Согласно проекту
масса, � кг 6500 11600 10200 19500 20400

Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре 
окружающей среды +15°С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения.

ВЕНТИЛЯТОРЫ
Обеспечивают необходимое 
разрежение воздуха для 
требуемой производительности.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Имеет индикаторную панель 
и встроенные функции защиты. 
Обеспечивает работу как 
в ручном, так и в автоматиче-
ском режиме.

ЗОНА ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
Камера сгорания выполнена 
из оцинкованной стали.  
Оригинальная конструкция 
обеспечивает высокий КПД.

ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОСУШИЛОК  
СЕРИИ ASTRA

•	 Колонковая зерносушилка идеальна для сушки 
кукурузы, риса, пшеницы, ржи, ячменя, бобовых 
культур, а также семенного зерна

•	 Технология сушки предусматривает наличие зон 
нагрева, сушки и охлаждения.

•	 Корпус сушилки изготовлен из антикоррозионных 
материалов (оцинкованной стали), что сущест-
венно продлевает срок эксплуатации

•	 Наличие зернообменника предотвращает пере-
грев продукта и неравномерность сушки

•	 Система самоочистки позволяет поддерживать 
внутреннюю чистоту сушилки на протяжении всего 
периода эксплуатации.

ЗЕРНОСУШИЛКИ ASTRA

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2540

60

116
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Датчик температуры  
отработанного воздуха

Датчик температуры сушильного агента

Зернообменник сушилки 
предотвращает неравномерность 
сушки и перегрев зерна перенаправляя 
потоки зерна: зерно, прошедшее 
по внутренней горячей стороне, 
направляется на внешнюю прохладную 
сторону зерновой колонны, а более 
влажное зерно, прошедшее 
по внешней стороне зерновой колонны, 
направляется на внутреннюю сторону

Бункер загрузки  
равномерно распределяет 
продукт

Датчики уровня зерна

Корпус из оцинкованной стали

Двухступенчатая газовая горелка 
обеспечивает однородную температуру 
воздуха в камере сгорания

Секции выброса отработанного 
воздуха изготовлены 
из оцинкованной стали

Полость рекуперации агента 
сушки и охлаждения

Смесительная камера 
рекуперационного воздуха

Аварийная система разгрузки 
в случае аварии обеспечивает 
быструю выгрузку продукта

45÷105 C° Воздух в камере сгорания

40-60 C° Горячий рециркуляционный воздух

45 C° Предварительно подогретый 
рециркуляционный воздух

Рециркуляционный воздух,  
нагретый зерном

45-55 C° Отработанный воздух

10-15 C° Атмосферный воздух

Влажное зерно

Сухое зерно

Высокопроизводительные 
вентиляторы нагрева

Центробежный вентилятор 
охлаждения сохраняет 
производительность сушилки 
и уменьшает время на техническое 
обслуживание: благодаря воздушному 
потоку решета не забиваются мусором

Дозирующая разгрузочная система 
позволяет точно отрегулировать 
влажность разгружаемого продукта 
во избежание недосушки или 
пересушки Пульт управления сушилкой

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗЕРНОСУШИЛКИ ASTRA

СХЕМА РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ СЕРИИ ASTRA
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