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Смеситель Р1-БСК предназначен 
для смешивания компонентов 
комбикормов. В смеситель подают-
ся микродобавки (влажность не 
более 15%) из бункера для микро-
добавок. 

Однородность смешивания 95-97%. 
Благодаря оригинальной конструк-
ции ротора смеситель обеспечивает 
высокую степень смешивания исход-
ного продукта. 
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Техническая характеристика. 
 

Наименование показателя Величина пока-
зателя 

1. Техническая производительность, т/ч, не менее  От 4 до 6 
2. Рабочая вместимость смесителя, м3, не менее 2,2 
3. Установленная мощность электродвигателя, кВт, не бо-
лее 

7,5 

4.Общий цикл смешивания, мин., в том числе 
а) продолжительность смешивания компонентов 
комбикормов, мин. 
б) продолжительность загрузки, с. 
в) продолжительность выгрузки, с. 

8-10 
 

5-7 
90 
90 

5. Частота вращения шнека смесителя, об./мин, не более 20 

6. Однородность смешивания, не менее 0,75 
7. Габаритные размеры, мм, не более 
                      длина 
                      ширина 
                      высота 

 
2530 
1300 
2800 

8. Масса, кг, не более 480 
9. Гарантийный срок службы, мес. 18 
 

Конструкция смесителя. 
 

Конструкция смесителя показана на рисунке 1. 
 

Смеситель состоит из корпуса 1; крышки 2, на которой приварен входной патрубок, 
установлен мотор редуктор; шнека 3; цепной передачи 4; подшипниковых узлов 5,6; 
задвижки 7;патрубок выдачи комбикорма на мешок 8. 

Мотор редуктор служит для привода шнека смесителя. 
На выходном валу редуктора установлена звездочка цепной передачи с Z=17 

зубьев, число оборотов выходного вала редуктора 56об/мин. Мощность электро-
двигателя 7,5 кВт. Шнек смесителя представляет собой вал с двумя винтовыми 
спиралями правой и левой навивки. Шнек закреплен в подшипниках. На вал 
шнека устанавливается звездочка с Z=40 зубьев. Корпус смесителя изготовлен из 
стального листа, имеет две торцевые стенки 9 и 10. Одна из крышек приварена к 
корпусу, другая крепится болтами. Верхняя крышка крепится болтами. 
Цепная передача осуществляется двойной роликовой цепью с шагом «1». 
Задвижка служит для выдачи комбикорма после его перемешивания. 
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Время перемешивания комбикорма от 3 до 7 мин. устанавливается на таймере 
в пульте. 
Электрооборудование  обеспечивает управление, защиту эл. двигателя, элек-

тробезопасность работы и установку времени перемешивания. Источник питания: 
сеть переменного трехфазного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. 

Смеситель и пульт управления должны быть заземлены в соответствии с «Пра-
вилами устройств эл. установок (ПУЭ)». 
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры смесителя Р1-БСК 
приведены на рисунке 2. 
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