
Стабильно высокий спрос на растительные масла 
на внутреннем и внешнем рынках обеспечивает 
устойчивый интерес агропромышленных 
предприятий к выращиванию масличных культур. 
На сегодняшний день до 70% сельхозпроизводи-
телей имеют их в своем севообороте. Но будучи 
высоко маржинальными, подсолнечник, рапс и их 
ближайшие родственники, предъявляют высокие 
требования к технологиям обработки. Инженеры 
завода «Мельинвест» знают, как помочь аграриям 
подработать масличные и получить зерно отлич-
ного качества с высокой рыночной стоимостью. 
Специально для сушки масличных культур, была 
разработана зерносушилка ECO Profi.

РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ

Нагревание воздуха осуществляется совре-
менной высокопроизводительной горелкой 
Tecflam. Это горелки линейного типа, поэтому 
распределение тепла в шахте происходит 
более равномерно по сравнению с факельными 
горелками. Данные горелки отлично работают 
при минусовых температурах до –20°С.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ECO Profi соответствует всем экологическим 
требованиям по уровню шума и загрязнению 
окружающей среды и может эксплуатироваться 
даже в черте города.
Пылевыгрузной шнек. В выходной шахте 
теплоносителя установлен пылевыгрузной 
шнек с электрической шиберной задвижкой. 
С заданной периодичностью он очищает шахту 
от оседающего мусора.
Воздух из зоны охлаждения выводится наружу 
через фильтрующие циклоны-осадители.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Температура в каждой зоне сушки регулируется 
с точностью до 0,5°С. Работа оператора сводится 
к тому, чтобы ввести данные по двум показа-
телям: культуре и времени позиционирования. 
Управление зерносушилкой ECO Profi может 
осуществляться как удаленно с компьютера, так 
и с пульта.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

техническая производительность:  т/ч
 по�зерну�пшеницы, при съеме влаги за один проход с 20% до 14,5% 100*
 по�подсолнечнику, при съеме влаги за один проход с 13% до 7% 40*
 по�подсолнечнику, при съеме влаги за один проход с 25% до15% 45*
зерновая емкость (при удельном весе зерна (пшеница) 750 г/л),  м3(т) 124
установленная мощность (электрическая), кВт  без�транспортных�средств�(норий) 176,7
 с�учетом�транспортных�средств�(норий) 220,7
расход электроэнергии на 1 т просушиваемого зерна,  кВт/т 2,2
максимальная мощность воздухонагревателя (тепловая),  кВт 11 400
средний расход газа для сушки 1 т зерна при съеме 1% влаги,  м3 1,2

обрабатываемые культуры пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, 
кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник, рис

габаритные размеры, мм, не более  высота�(без�норий) 21 705
 ширина�с�циклонами�системы�охлаждениями 11 950
 длина 14 420
масса, кг, не более  без�норий�и�системы�охлаждения 43 200
 с�нориями 48 900
расход воздуха,  м3/ч, не менее 320 000
температурный диапазон при эксплуатации 0° ÷ +40°
обслуживающий персонал,  чел. 1
Показатели надежности
срок службы до капитального ремонта,  лет, не менее 5
срок службы,  лет 10
средняя наработка на отказ, (Т0)  ч, не менее 1000
среднее время восстановления, (Т)  ч 5
коэффициент технического использования (КТИ) 0,85

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Зерносушилка оснащена системой пожаропредупреждения ProReact. 
Она представляет собой термочувствительный кабель, проходящий через 
каждый отводящий короб зерновой шахты. В случае, если температура 
отработанного воздуха на выходе из любого короба превышает заданную, 
система отключает горелочное устройство, вентиляторы и подает сигнал 
оператору на пульт.
На каждом вентиляторе установлен аэродинамический клапан, который 
перекрывает доступ воздуха при выключении вентиляторов в случае ава-
рийной ситуации. Благодаря этому происходит затухание горения продукта.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ОСМОТРА И ОЧИСТКИ

Наверху башни, а также в каждой секции шахты зерносушилки предус-
мотрены площадки обслуживания. Оператор может легко произвести 
плановый или профилактический ремонты любого из механизмов зерносу-
шилки. Для этого ему необходимо подняться на нужный «этаж» по лестнице, 
расположенной с наружной стороны шахты и через дверь пройти на вну-
треннюю площадку обслуживания.

*  Данные производительности верны при условиях: зерно с натурой 750 г/л, температура окружающей 
среды 20°С, влажность воздуха до 70%, атмосферное давление 760 мм рт. ст., зерно чистое, засоренность 
не более 6% и влажностью 20%, бесперебойная работа зерносушилки.
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Агент сушки

Исходный продукт

Отработанный воздух

Продукт

Пыль

Отработанный воздух зоны охлаждения

Атмосферный воздух

Очищенный охлажденный воздух

ЗОНА 
НАКОПЛЕНИЯ

ЗОНА 
НАГРЕВА

ЗОНА 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗОНА 
ВЫГРУЗКИ

Самозакрывающийся 
2-х лепестковый клапан

Устройство для ручного регулирования

Вентиляторы осевые с частотным 
преобразователем

Датчик уровня

Температурный датчик

Модули зерновой шахты

Пылевыгрузной шнек

Трубопровод

Циклон

Дефлектор 
(2 шт.)

Шлюзовый 
затвор

Газовая горелка 
Tecflam двойная 
линейная

Загрузочное устройство 
с конвейером

Нории НМ

Газовое оборудование, 
обеспечивающее работу горелки

Фундамент сушилки

Вентилятор

Площадка обслуживания

Люки для ревизии

Модуль выгрузки с электроприводом 
и выгрузным реверсивным конвейером
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