
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
ШАХТНЫХ ЗЕРНОСУШИЛОК  
VESTA-ECO

VESTA-ECO — это модель нового поколения 
зерносушилок, в которых оптимальная 
технология сушки и универсальность 
сочетаются с заботой об окружающей 
среде и высоким качеством получаемого 
продукта. VESTA-ECO создана конструк-
торами «Мельинвест», чтобы Вы могли 
сушить на современной, надежной, простой 
в эксплуатации, экономичной и универсаль-
ной зерносушилке!
Зерносушилки данной модели — это 
надежно спроектированные машины, 
работающие на любом виде топлива, 
выполненные из антикоррозийных матери-
алов, экономичные по удельным расходам 
топлива, электроэнергии и удельной 
металлоёмкости. Для повышения КПД 
в зоне охлаждения применена технология 
рекуперации воздуха.

«ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» —  
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
ЗЕРНОСУШИЛКОЙ

Пульт управления имеет сенсорную панель 
с постраничной организацией, в которой 
в том числе содержится раздел «Справка», 
где оператор сможет найти подсказки 
по работе пульта. В любое время можно 
посмотреть и изменить параметры работы 
зерносушилки, составить график изменения 
температуры, проверить протокол ошибок. 
По желанию заказчика пульт можно связать 
с компьютером, что делает эксплуатацию 
сушилки простой и удобной.

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗЕРНОСУШИЛКИ VESTA ECO

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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VESTA-ECO —  
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ СЕЙЧАС В МОДЕ

VESTA-ECO соответствует всем экологическим 
требованиям по уровню шума и загрязнению 
окружающей среды и может эксплуатиро-
ваться даже в черте города. 
В верхней части вытяжных вентиляторов 
установлены жалюзи. Во время разгрузки 
зерна они закрываются, что предотвращает 
вынос мусора из корпуса сушилки.

СУШИТЕ ЛЮБЫЕ КУЛЬТУРЫ —  
ДЕНЬГИ НЕ ВЫЛЕТЯТ В ТРУБУ!

Зерносушилка VESTA-ECO подходит для любых 
зерновых и масличных культур. Для регулиро-
вания скорости подачи воздуха инженерами 
завода была разработана диафрагма, находя-
щаяся внутри корпуса вытяжного вентилятора. 
Она представляет собой набор лопастей, 
которые можно поворачивать, устанавливая 
расход воздуха, необходимый для той или иной 
культуры. Таким образом, предотвращается 
нежелательный вынос зерна через вытяжные 
вентиляторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VESTA ECO 30 VESTA ECO 40 VESTA ECO 50

производительность � т/ч
� пшеница, съем влаги с 20% до 14,5% 30 40 50
� с 19% до 15% 38,0 50,5 63,0
� кукуруза, съем влаги с 25% до 15% 13,0 17,0 22,0
� подсолнечник, съем влаги с 13% до 9% 14,0 19,0 23,0
� рапс, съем влаги с 13% до 9% 12,0 16,0 20,0
вместимость � куб.м 59,0 68,7 78,3
установленная мощность максимальная (без норий) � кВт
мощность тепловая � кВт

газового воздухонагревателя 2326 3024 4580
жидкостного воздухонагревателя 2372 3080 4886

расход воздуха � куб.м 182000 182000 182000
вид топлива Дизельное топливо/природный газ
расход топлива на тонну/%
природный газ � куб.м 1,1 1,1 1,1
дизельное топливо � кг 1 1 1

обрабатываемые культуры
(фуражное, продовольственное, семенное зерно) 
пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, рис, 

кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник

Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на газовом топливе
габаритные размеры � мм

высота 17600 19800 22000
длина 7045 7045 7045

ширина без воздухонагревателя 5700 5700 5700
ширина с воздухонагревателем 5700 5700 5700

масса � кг 14800 17100 19000

Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на дизельном топливе
габаритные размеры � мм

высота 17600 19800 22000
длина без воздухонагревателя 7045 7045 7045
длина с воздухонагревателем 12650 12650

ширина без воздухонагревателя 5700 5700 5700
ширина с воздухонагревателем 6500 6500 6500

масса � кг 21800 24100 26000

Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре 
окружающей среды +20°С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения.

ЗЕРНОСУШИЛКИ VESTA ECO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

68,60 81,00 74,60

11650
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Агент сушки 1-ой и 2-ой зон нагрева

Исходный продукт

Продукт в 1-ой зоне нагрева

Продукт в зоне отлежки

Продукт во 2-ой зоне нагрева

Продукт

Отработанный воздух 1-ой зоны нагрева

Отработанный воздух 2-ой зоны нагрева

Атмосферный воздух

Очищенный охлажденный воздух
ВОЗДУШНЫЙ  

СЕПАРАТОР

Датчик верхнего уровня

Датчик предельного нижнего уровня

Датчик нижнего уровня

Датчик температуры агента сушки  
1-ой зоны нагрева

Датчик температуры агента сушки  
2-ой зоны нагрева

Датчик температуры зерна  
1-ой зоны нагрева

Датчик температуры зерна  
2-ой зоны нагрева

Датчик температуры зерна  
зоны охлаждения

Датчик механизма разгрузки

ЗОНА ЗАГРУЗКИ,  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  

НАГРЕВ

1-АЯ ЗОНА  
НАГРЕВА

ЗОНА  
ОТЛЕЖКИ

2-АЯ ЗОНА  
НАГРЕВА

ЗОНА  
ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗОНА  
РАЗГРУЗКИ

АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗЕРНОСУШИЛКИ VESTA ECO

СХЕМА РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ СЕРИИ VESTA ECO
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